
PM863
Switch mode strømforsyning, 24 VDC, 3 A, i metalkabinet

Detaljer

Indikatoer for fejl og strøm

Batteri afbrydelse for af hindre afladning

Sabotagekontakt

Fejludgange

Net- og DC sikring

Pulverlakeret metalkabinet

 

Denne økonomiske strømforsyning er ideel til brug i, brand,

adgangskontrol og generelle sikkerhedsapopgaver.

 

Med en reguleret 27,6 Vdc udgang, leverer den konstant maks. strøm,

plus ladestrøm til 2 stk. 12V standby batterier.

 

Det  effektive switch mode design sikrer lave driftsomkostninger,

genererer mindre varme og med en lille størrelse bliver der mereplads,

til yderligere PCB eller kabler. Den modulære opbygning gør

vedligeholdelse enkel.



PM863
Switch mode strømforsyning, 24 VDC, 3 A, i metalkabinet

Tekniske specifikationer

Output
Power output voltage 27.6 VDC
Power output current
mains

3 A

Physical
Colour White
Form factor Steel cabinet

Regulatory
Compliancy CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre

produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på

dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.
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