
N-MC-FCP
HFM-Zubehör, Klappabdeckung (10er-Pack)

Einzelheiten

Ästhetisches und stilvolles Design

Transparent und ermöglicht volle Sichtbarkeit der LEDs und

Funktionsmarkierungen am Handfeuermelder

Schützt vor versehentlicher Alarmauslösung

Einfache Montage oder Nachrüstung an jedem ActivSense-

Handfeuermelder

Geeignet für die Verwendung mit einem manipulationssicheren Siegel

für zusätzliche Aktivierungssicherheit

Erleichtert Tests und Wartung, ohne dass die Abdeckung angehoben

oder die Dichtung entfernt werden muss, wenn es mit einem kompatiblen

Handfeuermelder verwendet wird, wodurch das Testen einfacher,

schneller und kostengünstiger wird

Allgemein

Der N-MC-FC ist eine transparente Klappabdeckung für

Handfeuermelder. Es dient dazu, den Handfeuermelder vor

versehentlicher Aktivierung zu schützen, indem eine zweistufige

Aktivierungsaktion ermöglicht wird. Der Benutzer muss die Abdeckung

anheben, bevor er den Alarm auslöst.

Manipulationen am Handfeuermelder können verhindert werden,

indem am Klappdeckel ein zerbrechliches, manipulationssicheres

Siegel angebracht wird, das den Klappdeckel effektiv am

Handfeuermelder „verriegelt“. Aus praktischen Gründen wird jedem

Klappdeckel ein zerbrechliches Siegel mitgeliefert. Ein zusätzliches

Siegel kann separat bestellt werden.

Installation

Die Klappabdeckung passt mit einem einfachen Scharniersystem an

den Handfeuermelder und ermöglicht die Installation der

Klappabdeckung durch einfaches Einklipsen an den dafür

vorgesehenen Positionen an den Seiten des Handfeuermelders. Es

sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Die Klappabdeckung

kann auch nach der Installation des Handfeuermelders montiert

werden, ohne dass der Handfeuermelder demontiert oder von der

Wand entfernt werden muss.

Wartungsfreundlich

Auch bei montiertem Klappdeckel können kompatible

Handfeuermelder mit einem Handfeuermelder-Testschlüssel getestet

werden. Das nach vorne gerichtete Testschlüsselloch bleibt durch die

Vorderseite der Klappabdeckung zugänglich und ermöglicht die

Aktivierung mit dem Schlüssel, ohne dass das optionale Siegel

entfernt oder die Klappabdeckung berührt werden muss.



N-MC-FCP
HFM-Zubehör, Klappabdeckung (10er-Pack)

Technische Spezifikationen

General
User interface Bedruckt
Compatibility Handfeuermelder der Spitzenklasse

Physical
Physical dimensions 24 x 109 x 94 mm
Net weight 60 g
Colour Signal white (RAL 9003)
Mounting type Clip on

Environmental
Vandal proof No
Operating temperature −30 bis +72°C
Storage temperature −30 bis +72°C
Relative humidity 10 bis 95% nicht kondensierend
Environment Indoor, Outdoor

Regulatory
Compliancy CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Kompatible Produkte
Kategorie Referenz Beschreibung
Detection
device

N-MC-BS HFM-Zubehör – Bruch-Siegel für
Handfeuermelder

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor,

Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen,

besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere

Vertriebsmitarbeiter.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

