2 AaRITECH

AS273

Sirena per interni a due toni autoalimentata, con lampeggiante.

La serie di sirene AS-270 sono ideali per I'utilizzo come sirene di
allarme da interno per applicazioni residenziali e industriali. Sono
esteticamente gradevoli e non appaiono come le convenzionali sirene.

Dettagli

Nuovo desing

¢ Basso consumo di corrente

* Lampeggiante per una doppia segnalazione (AS 271/3)
Disponibile nelle versioni a 1 tono o 2 toni

Protezione tamper antiapertura e antissollevamento

¢ Montaggio semplificato (1 sola vite per fissare il coperchio)
¢ Montaggio orizzontale o verticale



AS273

Sirena per interni a due toni autoalimentata, con lampeggiante.

Specifiche tecniche

General

Accessory group Siren

Type Indoor siren

Sounder output (dB @ 101 dB at 1 m (typical)
distance)

Physical

Colour White

Material ABS

Regulatory

Certification CE

& ARITECP

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le
specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita
it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.
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