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PM861

Zasilacz impulsowy, 24 VDC, 1 A

Ten efektywny ekonomicznie zasilacz jest idealny do stosowania w =
zastosowaniach przeciwpozarowych, kontroli dostepu i
zabezpieczeniach ogodlnych.

Wyposazony w regulowane wyjscie 27,6 V DC, zapewniajace ciagty
petny prad znamionowy do obcigzenia oraz dodatkowy prad do (€
tadowania dwdéch akumulatoréw rezerwowych 12 x 12 V. ~|

Wysoce wydajna konstrukcja trybu przetgczania zapewnia niskie

koszty eksploatacji, generuje mniej ciepta, a przy niewielkich <
rozmiarach fizycznych zwieksza przestrzen dostepng na dodatkowe Ai
PCB lub kable. Modutowa konstrukcja utatwia konserwacje.

Szczegoty

* Wskazniki uszkodzen i obecnosci w sieci

¢ Odtgcz akumulator, aby zapobiec gtebokiemu roztadowaniu
* Zapasowy tacznik bezpieczenstwa

Wyijscia btedow

e Bezpiecznik sieciowy i pragdu statego

¢ Stalowa obudowa malowana proszkowo



PM861

Zasilacz impulsowy, 24 VDC, 1 A

Specyfikacja techniczna

Output

Power output voltage 27.6 VDC
Power output current 1A
mains

Physical

Colour White

Form factor

Steel cabinet

Regulatory

Compliancy

CE, REACH, RoHS 2, WEEE
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Bedac firmg innowacyjng, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji
wyrobdéw bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizyte na stronact
pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57


http://www.tcpdf.org

