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GS903N

Akustyczna czujka sttuczenia szyby, - wyjscie NC, obudowa natynkowa

Skutecznosé

Akustyczny czujnik sttuczenia szkta GS903N charakteryzuje sie
wysokg odpornoscig na fatszywe alarmy i doskonatg detekcja
osiggnietg przez analize i poréwnywanie widma styszalnego sygnatu.
W odréznieniu od innych czujnikdw reagujgcych na silny, pojedynczy
sygnat lub analizujgcych dwie charakterystyczne czestotliwosci,
czujnik GS903N analizuje 30 czestotliwosci w catym zakresie.
Gwarantuje to pewng prace nawet w sytuacji, gdy dzwiek jest
przyttumiony, np. przez kotary czy zaluzje i wysokg rozréznialnos¢
dzwieku tluczonego szkta od zaktécen.

GS903N zalecany jest do ochrony obwodowej oraz zostat
zaprojektowany w celu wykorzystania w pomieszczeniach. Najlepszg
ochrone przed fatszywymi alarmami uzyska sie w pomieszczeniach o
umiarkowanym poziomie hatasu, dlatego tez w celu ochrony
pomieszczen, w ktdrych przebywajg ludzie przez 24 godziny, nalezy
uzy¢ czujek inercyjnych. Dodatkowo zalecane jest réwnolegte
stosowanie, wraz z czujkami sttuczenia szyby, urzgdzen ochrony
obwodowej, co zapewni maksymalng ochrone przed intruzami.

Szybka i prosta instalacja

Instalacja czujki jest szybka i prosta. Brak potrzeby ustawiania czutosci
oraz wyjatkowo proste testowanie sprawiajg, ze do zamontowania
czujnika nie sg wymagane zadne, dodatkowe czynnosci regulacyjne.
Uruchomienie w poblizu czujki testera spowoduje automatyczne
przetgczenie sie czujki w tryb testowy. Test uzytkownika pozwala na
szybkie sprawdzenie zasilania czujki oraz jej prawidtowej pracy.
Klasniecie w dtonie w poblizu czujnika spowoduje dwukrotne
btysniecie diody czujnika, sygnalizujgc prawidtowg prace czujki (bez
wywotywania alarmu).

Duzy zasieg czujnika

Szczegoty

Zasieg dziatania czujnika GS903N wynosi 7,5 metra w kazdym
kierunku (charakterystyka dookdlna). Dzigki analizie widma sygnatu w
30 punktach czujka GS903N doskonale rozréznia dzwigk ttuczonego
szkta od innych podobnych dzwigkéw, mogacych powodowacd
fatszywe alarmy.

Analiza widma akustycznego sygnatu w szerokim zakresie

Pewna detekcja nawet przy przecigciu szyby

Brak potrzeby ustawiania czutosci

Detekcja takze przez zastony lub zaluzje

Proste testowanie czujnika przez uzytkownika systemu

e Praca ze wszystkimi typami szyb, wliczajac klejone, laminowane oraz
zbrojone
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Akustyczna czujka sttuczenia szyby, - wyjscie NC, obudowa natynkowa

Specyfikacja techniczna

General

Technology Acoustic

Glass types Laminated, Plate, Tempered, Wired
Tamper switch Yes

Wired/wireless

Wired-wireless Wired

Physical

Colour White

Mounting type Ceiling mount, Wall mount

wyrobdéw bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizyte na stronact
pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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