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GS710

Czujka inercyjna z zaciskami, nowy wzdr, zasieg do 6m

Catodobowa ochrona

Czujka inercyjna GS710 umozliwiajg sygnalizacje wszystkich préb
forsowania okien i drzwi. Posiada niski profil oraz wiele cech
utatwiajgcych instalacje.

Dodatkowo czujka GS711 posiada czujke magnetyczng, co zapewnia
dodatkowg ochrone drzwi oraz okien.

Wysoka czutosé i skutecznosé

Unikalna konstrukcja czujek pozwala im na rozréznienie prawdziwego
zagrozenia od przypadkowych i naturalnych drgan podtoza poprzez
pomiar czestotliwosci drgan.

Tylko drgania o okreslonym zakresie czestotliwosci i przyspieszeniu
(wiekszym od 1G) sg interpretowane jako sygnat alarmu (styk
rozwarty). Wszystkie drgania powodowane przez zjawiska naturalne
(wiatr, deszcz), jak i np. przez wiercenie sg eliminowane z powodu
zbyt matej ich czestotliwosci. W uzytecznym zakresie czestotliwosci
drgania o minimalnej amplitudzie mogg aktywowac alarm. Taka
konstrukcja czujki zapewnia wysoka czuto$¢ oraz jej duzy zasieg.

Regulowana czutosé

Czujka umozliwia bezposrednie podtgczenie do centrali (z
wbudowanym uktadem analizujgcym) lub za posrednictwem
zewnetrznego analizatora (GS614 lub GS615). W obu przypadkach
analiza sygnatu mozliwa jest w oparciu o dwa, niezalezne kryteria:
czuto$¢ i zliczanie impulséw. Kryterium czuto$ci umozliwia detekcje
pojedynczego impulsu, zas kryterium zliczania impulséw umozliwia
aktywacje alarmu w momencie wystgpienia okreslonej liczby impulséw
o matej amplitudzie w ciggu 30 sek. okna.

Szczegoty

¢ Doskonata w ochronie obwodowej 24 godzinnej

¢ Najwyzszej jakosci technologia zapewniajgca niezawodng detekcje
sygnatéw alarmowych oraz odpornos¢ na fatszywe alarmy

¢ Mozliwos¢ instalacji na kazdej powierzchni

¢ Dodatkowe zaciski

o Wysokiej jakosci styk sabotazowy

e Wspotpraca z analizatorami GS614 oraz GS615



GS710

Czujka inercyjna z zaciskami, nowy wzoér, zasieg do 6m

Specyfikacja techniczna

General
Product type Shock

Wired/wireless

Wired-wireless Wired
Physical
Colour White

A n ITECI ) Bedac firmg innowacyjng, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji
g wyrobdéw bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizyte na stronact

pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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