
AS505
Självaktiverande siren med blixtljus

Detaljer

Elegant kapsling av hög kvalitet

Dubbla piezoelektriska sirener med 114 dB ljudtryck på 1 m

Kan monteras vertikalt eller horisontellt

Helt kapslad elektronik

Nickel/Kadmiumbatterier på kretskortet

Med blixtljus

Valbar lysdiodsindikering som hjälp

Sabotageskyddad mot bortbrytning och öppning

Uppfyller helt krav enligt standarderna CE, BS och IS

Kabel till sirenen är skyddad mot avklippning eller manipulering

Installationsvänlig

Blockerad genom polaritetsändring

Siren respektive blixtljus kan blockeras separat

Valbar larmtid

Valbart sabotageskydd

Utomhussiren

AS505 siren består av hög kvalitet och är gjord för nutidens krav på

säkerhet och miljö. En elegant kapsling med möjlighet till både vertikal

och horisontell montering samt val av olika färger på blixtljuset gör

denna siren lämplig för användning praktiskt taget överallt. Sirenen har

en yttre kapsling av UV-beständig och slagtålig polykarbonatplast, är 3

mm tjock och kan dessutom förses med en inre kapsling för extra

skydd.



AS505
Självaktiverande siren med blixtljus

Tekniska specifikationer

General
Accessory group Siren
Type Outdoor siren
Sounder output (dB @
distance)

114 dB at 1 m (typical)

Physical
Material Polycarbonate

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående

meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online

eller kontakta din försäljningsrepresentant.
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