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EV1012

IR-detektor med autofokus. Tackningsomrade 12 m i 9 ridaer. Spanningsmatning 9-15 VDC,
stromforbrukning 4,4 mA.

EV1012

KGSs rorelsedetektorer i EV1012-serien har unik spegeldesign med ’
nio heltackande ridaer. Den unika spegeloptiksteknologin har step och ‘

glidande fokus som skapar hela ridaer vilket ger en detektor som aldrig

forlorar kontroll pa objektet. For att 6ka bevakningsomradet anvander

detektorn en 3Brid ratvinklig ridadesign. Det ar en horisontell !
spegelstruktur som producerar ridaer med vertikalt l1age for att ‘
upptécka infraréd energi. Denna ratvinkliga konstruktion gér det méjligt

att lagga till flera rid&er i spegeln utan att minska pa signalstyrkan eller

Oka storleken pa detektorn.

Avancerad signalbehandling

"5D" &r den senaste generationen av KGSs signalbehandling. Den
bygger pa den nuvarande styrkan i 4D, men lagger till en intelligent
differentiering mellan snabba och langsamma signaler. Nar en
langsam termisk kalla upptacks, véxlar signalbehandlingen
automatiskt till 5D-lage och utfor ytterligare en moénsterigenkanning for
att skilja denna signal fran en langsamt gaende person. Om signalen
matchar, maste det vara en inkraktare och ett larm genereras. Finns
det inte nagot lamligt ménster ignoreras signalen. Detta garanterar att
signaler som t ex rorliga reflexer av solljus filtrerats bort. Resultatet ar
en unik kombination av hég kénslighetsdetektering med hég

falsklarmsimmunitet utan behov av manuell kanslighetsinstéllning.
Detaljer

Latt att installera

Passiv IR-rérelsedetektor, 12 m, 9 ridaer

3Brid step och glidande fokus spegeloptik
Jackbar elektronik

Inkapslad spegel

"5D"-signalbehandling

Full krypskyddsdetektering

Valbart tdckningomrade med hjalp av spegelmasker
Autofokus med konstant avstandsbedémning
Ingen justering krévs for olika monteringshdjder
Tolererar lutning av monteringsvagg

e SBSC, larmklass 3

IR-detektorerna i EV1012-serien ar kostnadseffektiva att installera tack
vare att de:

- Tolererar lutning av monteringsvaggen och olika monteringshdéjder.

- Ger begransad forlust av bevakningen nar hindrande féremal finns i
tackningsomradet.

- Inte kraver instéliningar av avstandet tack vare konstant
avstandsbeddémning.

- Har jackbar elektronik.

Komplett familj

EV1000-serien &r en del av KGSs sortiment av rérelsedetektorer. |
familjen ingar rérelsedetektorer med olika varianter av
kapslingsstorlek, tdckningsomrade och 6vertackningsskydd samt
kombidetektorer, adresserbara detektorer och tradldsa detektorer.
Familjen tacker alla tillampningar och behov av sékerhet. Det
gemensamma utseendet mellan de olika modellerna ger ett
professionellt intryck av installationen.



EV1012

IR-detektor med autofokus. Tackningsomrade 12 m i 9 ridaer. Spanningsmatning 9-15 VDC,
stromférbrukning 4,4 mA.

Tekniska specifikationer

General

Technology PIR
Application type Wall mount
Anti masking No

Pet immune No

Camera No

Signal processing 5D

Pry-off tamper kit

ST400 (optional)

Detection

Max. detection range 12m
Undercrawl protection Yes
Alarm memory No
Wired/wireless
Wired-wireless Wired

Inputs/outputs

Relay configuration

Isolated or 4k7 EOL

Remote control lines

Walk test

Physical

Colour White
Mounting height 1.8to3m
Environmental

Environment Indoor
Regulatory

EN50131 grade Grade 2
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Kidde Global Solutions férbehaller sig ratten att &ndra produktspecifikationer utan féregadende
meddelande. For de senaste produktspecifikationerna, besok se.firesecurityproducts.com online
eller kontakta din férséljningsrepresentant.
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