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Chocksensor, vit
Analysator kravs (se GS615A)

Skalskydd

| GE Security produktprogram finns ett antal val utprovade
vibrationsdetektorer for tillforlitligt skalskydd. Ett forsok till intrang
upptécks direkt nar en inkraktare slar, borrar, sagar i ett skyddat
fénster, fonsterram, dorr eller annan konstruktion, vilket kommer att
aktivera larm medan inkréktaren fortfarande ar utanfér det skyddade
omradet.

Overldgsen detektering

Den unika konstruktionen gor att detektorerna kan sarskilja ett férsék
till intrang fran normala bakgrundsvibrationer. Detta dstadkoms genom
att detektorerna kanner av den frekvens som uppstar nar materialet
som skyddas deformeras.

Detektorn aktiveras (larmutgangen éppnas) nar en acceleration hégre
an 1 G registreras. Detta kan till exempel orsakas av ett kraftigt slag,
en hoghastighetsborr eller en sag eftersom de frekvenser som de
skapar ligger inom detektorns avkanningsomrade.

Utmarkt immunitet mot falsklarm

Vibrationer som orsakas av trafik, regn eller bl&st paverkar inte
detektorn tack vare att den speciella, ddmpningscylindern inne i
detektorn fangar upp energin fran dessa mindre stotar och darmed
férhindrar falsklarm.

Bakgrundsvibrationer har vanligen mycket hdga eller mycket laga
frekvenser vilka inte kan generera en acceleration stérre an 1 G utan
att orsaka skador pa strukturen. Om exempelvis en frekvens pa 4 Hz,
vilket kan orsakas av en passerande lastbil, skulle ge en acceleration
pa 1 G skulle detta innebara att strukturen flyttar sig 10 cm, vilket
motsvarar vad som hander vid en jordbavning.

Justerbar kanslighet

Detaljer

Dessa vibrationsdetektorer kan anslutas direkt till centralapparater
med inbyggd analysator eller sa kan de anvandas tillsammans med
analysator GS615A.

Oavsett vad som anvénds arbetar analysatorerna efter tva
grundlaggande villkor: ett kraftigt slag eller rdkning av svagare pulser.
Gransvardet for kraftiga slag &r installt sa att detektorn skall reagera
for ett slag medan pulsraknaren I6ser ut larm efter ett installt antal
svagare vibrationer, vilka intraffar inom ett 30 sekunders intervall.
Detta garanterar att detektorn aktiveras inte bara vid ett slag, kraftigt
nog att eventuellt sl& hal pa strukturen, utan aven vid med diskreta
metoder att férsdka ta sig in.

Bada larmnivaerna kan justeras exakt vid prov pa plats med hjélp av
testfunktionen. Denna digitala signalbehandling &r utvecklad for att
undvika falsklarm men anda sékert detektera ett verkligt
intrangsforsok.

Stort anvandningsomrade

Alla modeller kan monteras pa en solid struktur genom vilken det &ar
troligt att ett intrdngsférsok kan ske. Materialet som skyddas kan vara

* Avancerad teknik ger séker detektering och immunitet mot falsklarm
e Stéllbar kénslighet for finjustering vid varije tillampning

e Lamplig fér alla typer av solida strukturer

e Kan monteras at vilket hall som helst

e Guldplaterad inre mekanik f6r maximala prestanda och lang livslangd
¢ Sabotageskyddad

e Manga versioner att valja mellan



av metall, betong, tegel, glas eller tra. Detta innebér att detektorerna
kan anvandas fér skydd av dorrar, fonster, takfénster, vaggar, montrar
och mycket mer.

Kvalitet vid produktion

Denna kéansliga enhet tillverkas i helt dammfria lokaler for att
nedsmutsning skall undvikas, vilket i sin tur garanterar jamnhet vid
produktion, goda prestanda och lang livslangd. Varje komponent
testas individuellt och 16ds samman med ultraljud fér att férhindra
korrosion.
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Tekniska specifikationer

General
Product type Shock

Wired/wireless

Wired-wireless Wired
Physical
Colour White
A n ITECI ) Kidde Global Solutions férbehaller sig ratten att &ndra produktspecifikationer utan féregadende
g meddelande. For de senaste produktspecifikationerna, besok se.firesecurityproducts.com online

eller kontakta din férséljningsrepresentant.
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